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DESCRIPTION  
Le Gardendrain® GR30 est fait de polyéthylène recyclé, moulé en un 
panneau gaufré.  Conçu selon des critères spécifiques de rétention 
d’eau sur sa face supérieure et de drainage sur ses deux faces, le 
Gardendrain® GR30 a des orifices sur le dessus des dômes de sa face 
supérieure servant à l’aération. 
 

UTILISATION  
Le Gardendrain® GR30 a été spécialement conçu pour être utilisé dans 
l’assemblage Garden Roof® pour aménagements paysagers semi-
intensifs.  Sa fonction est d’emmagasiner l’eau nécessaire à la 
croissance des plantes, tout en drainant l’excédent d’eau. 
 

MODE D'INSTALLATION  
 Le Gardendrain® GR30 est installé en indépendance, directement sur le feutre de rétention, la barrière anti-racine  ou 

sur l’isolant. 
 À l’aide d’un bon couteau, on peut tailler facilement le Gardendrain® GR30 pour l’adapter à toutes les ouvertures 

telles que les drains, les pénétrations et les parapets. 
 Les panneaux sont aboutés les uns contre les autres. 
 Étant donné que dans les applications d’aménagements paysagers semi-intensifs le substrat de plantation est un peu 

plus lourd et un peu plus profond, les panneaux de Gardendrain® GR30  sont généralement remplis d’agrégat d’argile 
expansée. 

 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
 

Dimensions des panneaux  1,2 m x 1,8 m (4 pi X 6 pi) 
Hauteur des panneaux  30 mm (1 ¼ po.)  
Poids:    sans l’agrégat 
              avec l’agrégat 

 1,5 kg /m²  (0,3 lb/ pi²)-sec; 7,9 kg /m² (1,6 lb/ pi²)-saturé   
12 kg/m² (2,4 lb/ pi²)-sec; 19,2 kg/m² (3.8 lb/ pi²)-saturé  

Résistance en compression 
 D-ASTM 1621 

 24 749 kg/m² (sans l’agrégat); 63 471,6 kg/m² (avec l’agrégat) 
5 069 Lb/ pi² (sans l’agrégat); 13 000 Lb/ pi² (avec l’agrégat) 

Rétention d’eau 
ASTM E 2398-11 

 volume d’eau capturé à 2 degrés:   > 0,35 cm³/cm² 
volume d’eau capturé à 5 degrés:   > 0,25 cm³/cm² 
volume d’eau capturé à 10 degrés:  > 0,25 cm³/cm² 
volume d’eau capturé à 14 degrés:  > 0,20 cm³/cm² 

Volume pour remplir  1,2 L ( 0,04 pi³) pour chaque 1 pi² de surface  
Écoulement     ASTM D-4716  479 l./min./m. de largeur (38 gal./min./pi de largeur) h.g.=1 
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de celle-ci est strictement interdite sans l’accord de Les Membranes Hydrotech Corp. Nous espérons que cette information vous sera uti le. Cette information est 
basée sur des connaissances et des données considérées comme véritable et correctes, elle est offerte à l’intention de l’util isateur à titre de considération, de 
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