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DESCRIPTION  
GardMat® N est un filet permanent à haute résistance conçu pour 
le contrôle de l'érosion. 
 

UTILISATION  
GardMat® N a été conçu pour fournir une haute protection 
permanente contre l’érosion pluviale et éolienne et aider à 
l’établissement de la végétation lorsqu’il est installé sur notre 
substrat de plantation Lite Top® faisant partie du système Garden 
Roof® de Hydrotech. GardMat® N est généralement utilisé pour 
protéger les plants en multi-cellules et en pots. GardMat® N est 
fixé au substrat de plantation à l’aide de disques d’ancrage. 
 

INSTALLATION  
 GardMat® N devrait être déployé sur la surface du substrat de plantation Lite Top® et maintenu en place 

avec des disques d’ancrage,  le modèle étant fourni par Les Membranes Hydrotech Corp. 
 Pour les instructions d'installation, voir le guide d’installation. 

 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
Matériau Polypropylène 
Couleur Noir 
Taille nominale de l’ouverture 12,5 mm x 12,5 mm ; (½" x ½") 
Poids 9,7 kg (± 1,8 kg) / 100 m² ; 20 lbs (± 4 lbs) / 1000 pi² 
Dimensions du rouleau 2,03 m larg. x 50,96 m long. ; 80" larg. X 200’ long. Avec un 

chevauchement de 4 pouces, la couverture effective 
est d’environ 117,5 m² (1 265 pi²) par rouleau. 

Nombre d’ouvertures en transversal TD 20 (±4) mailles par 254 mm (10") 
Charge de rupture en transversal TD 38,6 ± 4,5 kg / 5 mailles ;  85.0 (± 10.0) lbs / 5 mailles 
Nombre d’ouvertures en longitudinal MD 18 (±4) mailles par 254 mm (10") 
Charge de rupture en longitudinal MD 38,6 ± 6,8 kg / 6 mailles ;  85.0 (± 15.0) lbs / 6 mailles 

           

 

 

 

 

 

Les Membranes Hydrotech Corp. demeure la propriétaire intellectuelle du contenu et des méthodes décrites ci-jointes. Toute reproduction complète ou 
partielle de celle-ci est strictement interdite sans l’accord de Les Membranes Hydrotech Corp. Nous espérons que cette information vous sera utile. Cette 
information est basée sur des connaissances et des données considérées comme véritable et correctes, elle est offerte à l’intention de l’utilisateur à titre 
de considération, de vérification et d’étude. Cette information est sujette à tout changement sans préavis. Le choix des produits et de l’application décrite ci 
jointe pour une utilisation spécifique demeure l’entière responsabilité de l’utilisateur. Veuillez lire les recommandations et les suggestions en conjonction 
avec les conditions de vente applicable aux produits vendus par Les Membranes Hydrotech Corp. incluant les clauses dérogatoires relatives à la conformité 
des produits à une utilisation, une fin ou une affectation particulière. 


