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DESCRIPTION 
 La tuile de sédum InstaGreen® est pré-cultivée. Elle est cultivée 
en quatre variétés de mélanges; Quatre saisons, Haute en 
couleurs, Mélange robuste et Ombragé. 
 

UTILISATION 
La tuile de sédum InstaGreen® est conçue pour être livrée sur le 
site et posée immédiatement sur le substrat de croissance 
LiteTop® de l’assemblage extensif Garden Roof® d’Hydrotech. 
 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
Dimensions 0,31 m de large x 0,61 m de long (12" x 24") 
Poids 21,9 kg/m² (saturé); (4.5 Lbs/ft²) 
Couverture 0,18 m² la tuile (2.0 ft²) 
Substrat de culture approx. 25 mm d’épaisseur ( 1") 
   

INSTALLATION    

 Tous les efforts doivent être consacrés à installer les tuiles de sédum le jour même de leur arrivée. 
 Protéger les tuiles de sédum des conditions climatiques extrêmes. Les ranger à l’ombre quand il fait chaud. S’il 

fait froid ou si c’est venteux, les ranger dans un endroit protégé où les sédums ne risquent pas d’être 
endommagés par le gel. Ne jamais les ranger à la chaleur ni dans un endroit clos. 

 Les tuiles de sédum peuvent rester sur leur palette au maximum 2 jours. Après cela, elles doivent être déballées 
et exposées à l’air et à la lumière, et elles doivent être arrosées une fois aux 2 -3 jours. 

 Arroser le substrat abondamment avant l’installation des tuiles afin de permettre à l’eau de s’infiltrer en 
profondeur. 

 Juste avant que la végétation soit installée, le sol doit être ratissé pour égaliser les zones basses ou élevées et 
arrosé à nouveau. Le système racinaire ne se développera pas bien si le sol est inégal ou sec. 

 Commencer par un coin, placer les tuiles de Sédum et décaler les joints, en s'assurant que les tuiles ont un bon 
contact avec le sol. Ratisser le sol si nécessaire pour éliminer les zones basses ou élevées créées par la 
circulation piétonnière. 

 Le bord des tuiles de sédum doit être bien ajusté sur le périmètre / bordure, les tuiles, les unes contre les 
autres. Elles se coupent facilement avec un couteau ou des ciseaux robustes. Des retailles peuvent être 
utilisées pour combler les endroits. 

 
Tuile Sedum est une marque déposée de Northwest Horticulture, LLC 
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Les Membranes Hydrotech Corp. demeure la propriétaire intellectuelle du contenu et des méthodes décrites ci-jointes. Toute reproduction complète ou 
partielle de celle-ci est strictement interdite sans l’accord de Les Membranes Hydrotech Corp. Nous espérons que cette information vous sera utile. Cette 
information est basée sur des connaissances et des données considérées comme véritable et correctes, elle est offerte à l’intention de l’utilisateur à titre 
de considération, de vérification et d’étude. Cette information est sujette à tout changement sans préavis. Le choix des produits et de l’application décrite ci 
jointe pour une utilisation spécifique demeure l’entière responsabilité de l’utilisateur. Veuillez lire les recommandations et les suggestions en conjonction 
avec les conditions de vente applicable aux produits vendus par Les Membranes Hydrotech Corp. incluant les clauses dérogatoires relatives à la conformité 
des produits à une utilisation, une fin ou une affectation particulière. 


