
NOTES:

 D'AUTRES COMBINAISONS DU SYSTÈME GARDEN ROOF SONT POSSIBLES POUR SE CONFORMER AUX

EXIGENCES SPÉCIFIQUES DU PROJET. CONSULTER HYDROTECH POUR LES VARIATIONS POSSIBLES DES

SYSTÈMES D'ASSEMBLAGES CI-DESSUS.

 LES TAPIS OU LES TUILES DE SEDUM INSTAGREEN PEUVENT ÊTRE UTILISÉS DANS DES APPLICATIONS EN PENTE

AU LIEU DE LA VÉGÉTATION ET DU TAPIS ANTI-ÉROSION GARDMAT.

 SI L'ISOLANT RIGIDE N'EST PAS PRÉVU DANS L'APPLICATION EN PENTE, L'HYDRODRAIN 300 DOIT ÊTRE

REMPLACÉ PAS L'HYDRODRAIN 302, PLACÉ DIRECTEMENT SUR LA BARRIÈRE ANTI-RACINE ROOT STOP T.

*EN FONCTION DES CONDITIONS SPÉCIFIQUES, LE GARDNET PEUT AUSSI ÊTRE APPROPRIÉ SUR UNE PENTE

MODÉRÉE. CONSULTER HYDROTECH.

GAZON

APPLICATION EN PENTE* (3:12 - 12:12 VOIR NOTE PLUS BAS)

LITETOP FILTER

GARDENDRAIN GR30 OU GR50

(Remplir d'agrégat léger)

ISOLANT RIGIDE DE DOW

HYDROFLEX 30 & ROOT STOP STANDARD

MM 6125 RENFORCÉE

SUBSTRAT (béton, panneau de gypse, contre-plaqué)

GAZON

LITETOP SEMI-INTENSIF (200 - 300 mm)

ISOLANT RIGIDE DE DOW

HYDROFLEX 30 & ROOT STOP  T

MM 6125 RENFORCÉE

SUBSTRAT (béton, panneau de gypse, contre-plaqué)

LA PROFONDEUR VARIE SELON LE TYPE DE PLANTES

TAPIS ANTI-ÉROSION GARDMAT

GARDNET COMBLÉ DE LITETOP

(25 mm au-dessus des cellules)

HYDRODRAIN 300


