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DESCRIPTION  
Le LiteTop® Filter est un géotextile non tissé aiguilleté fait de 
fibres de polypropylène.  Ces fibres imputrescibles sont 
enchevêtrées de façon à permettre une grande perméabilité. 
 

UTILISATION  
Le géotextile LiteTop® Filter est appliqué directement sur les 
panneaux Gardendrain®, ceci afin d’empêcher l’infiltration des 
particules fines du substrat de plantation et d’obstruer le système 
d’aération et de drainage des panneaux Gardendrain®. 
 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

DIMENSIONS  
Format  Rouleaux 

Largeur  3,810 3,800 3,820 m ASTM D461.9 Standard 

Longueur  36,6 - - m ASTM D461.8 Standard 

Type de tube DI = 3,759" - Mur = 0,200" 

Adhésif sur tube Aucun 

Emballage  Pellicule extensible 

 

MODE D'INSTALLATION  
 Le géotextile LiteTop® Filter est déroulé sur toute la surface couverte par les panneaux de Gardendrain®. 
 Afin d’assurer une protection complète on doit faire chevaucher le périmètre de chaque rouleau sur 300 mm. 
 Aux parapets, pénétrations, drains, etc., on doit prolonger le géotextile LiteTop® Filter au-dessus du niveau du sol 

anticipé.  Le surplus de matériel sera enlevé à la fin des travaux. 
  
 
 

 RÉSULTATS MIN. MAX. UNITÉS MÉTHODE FRÉQUENCE 
Poids total  119 110 - g/m² ASTM D5261 Standard 

Tension (MD) - 401 - N ASTM D4632 Standard 

Tension (CD) - 401 - N ASTM D4632 Standard 

Allongement à la rupture 50 45 105 % ASTM D4632 Standard 

Déchirure (MD) 178 170 - N ASTM D4533 Standard 

Déchirure (CD) 178 170 - N ASTM D4533 Standard 

Permittivité - 2,00 - s-1 ASTM D4491 Standard 

Débit - 6095,00 - 1/min/m² ASTM D4491 Standard 

AOS - 0,212  
(70 U.S. 
Sieve) 
(mm) 

ASTM D4751 Standard 

CBR puncture - 1,180  KN ASTM 6241 Standard 

Résistance aux U.V. (500h) - 70  % ASTM D4355 Standard 
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Les Membranes Hydrotech Corp. demeure la propriétaire intellectuelle du contenu et des méthodes décrites ci-jointes. Toute reproduction complète ou 
partielle de celle-ci est strictement interdite sans l’accord de Les Membranes Hydrotech Corp. Nous espérons que cette information vous sera utile. Cette 
information est basée sur des connaissances et des données considérées comme véritable et correctes, elle est offerte à l’intention de l’utilisateur à titre 
de considération, de vérification et d’étude. Cette information est sujette à tout changement sans préavis. Le choix des produits et de l’application décrite ci 
jointe pour une utilisation spécifique demeure l’entière responsabilité de l’utilisateur. Veuillez lire les recommandations et les suggestions en conjonction 
avec les conditions de vente applicable aux produits vendus par Les Membranes Hydrotech Corp. incluant les clauses dérogatoires relatives à la conformité 
des produits à une utilisation, une fin ou une affectation particulière. 


