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ENSEMBLE DE ROULEAU POUR BITUME CAOUTCHOUTÉ 
 

DESCRIPTION 
Ensemble de rouleau de 9" pour 
bitume caoutchouté appliqué à chaud. 
Construit avec un cadre entièrement 
en acier avec des housses et des 
capuchons résistants à la chaleur. 
L'unité complète est conçue pour 
résister à des températures élevées 
pour une durée de vie plus longue. 
Utilise un manche de 1,25" de 
diamètre. 
 

UTILISATION  
Le rouleau pour est utilisé pour l'application de la membrane MM6125 EV sur les 
surfaces verticales surtout pour les murs de fondation. 
 
 
 
 

PRODUITS CONNEXES 

 

Manche d’aluminium de 6’ 
 

Des extrusions spéciales en aluminium à nervures sont utilisées pour le manche afin 
d'assurer une résistance maximale et une meilleure adhérence. Le bouchon supérieur 
en acier ne se détachera pas. Une prise d'acier pressée hydrauliquement obstrue 
l'extrémité de la poignée inférieure pour empêcher l'asphalte de déplacer la poignée 
et le collier de se détacher. 
 
 
 

Rouleau de remplacement de 9" 
 

Rouleau de remplacement de 9" avec des essieux et des bouchons pour l'utilisation 
avec du bitume caoutchouté chaud. Le rouleau présente une housse résistante à la 
chaleur pour une durée de vie plus longue et plus durables qui ne fond pas sous des 
températures élevées. 
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Les Membranes Hydrotech Corp. demeure la propriétaire intellectuelle du contenu et des méthodes décrites ci-jointes. Toute reproduction complète ou 
partielle de celle-ci est strictement interdite sans l’accord de Les Membranes Hydrotech Corp. Nous espérons que cette information vous sera utile. Cette 
information est basée sur des connaissances et des données considérées comme véritable et correctes, elle est offerte à l’intention de l’utilisateur à titre 
de considération, de vérification et d’étude. Cette information est sujette à tout changement sans préavis. Le choix des produits et de l’application décrite ci 
jointe pour une utilisation spécifique demeure l’entière responsabilité de l’utilisateur. Veuillez lire les recommandations et les suggestions en conjonction 
avec les conditions de vente applicable aux produits vendus par Les Membranes Hydrotech Corp. incluant les clauses dérogatoires relatives à la conformité 
des produits à une utilisation, une fin ou une affectation particulière. 


